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Chodnik:
Nupk D2 TDZ CH, konstrukce D2-D-1/PIlIl.

Betonova dlazba D 60 mm
Loze L 30 mm
Stérkodrt SD 150 mm 50 Mpa
Zhutnéné podlozi 30 Mpa
Celkem 240 mm
Prejezdové prahy
Nupk D2 TDZ VI, konstrukce D2-D-1/PIll.
Betonova dlazba D 80 mm
Loze L 40 mm
Stérkodrt SD 150 mm 70 MPa
Stavaijici podkladni vrstvy komunikace 30 Mpa
Celkem 370 mm
Mlatovy chodnik
Stérkopisek fr. 0-4 mm 50 mm
drcené kamenivo fr. 0-32 mm 200 mm
Zhutnéné podlozi 30 Mpa
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CHODNIK PRO PESI, POVRCH MLATOVY

OBNOVENi PUVODNI ZELENE

CHODNIK PRO PESI, POVRCH BETONOVA DLAZBA tl. 60 mm

HMATOVE PRVKY - VAROVNY PAS §. 0,4 m - NOPOVA DLAZBA, BARVA CERVENA

0S8 02 - obrubnik betonovy silni¢ni najezdovy - 30 mm

PREJEZDOVY PRAH, POVRCH BETONOVA DLAZBA tl. 80 mm, OD VOZOVKY ODDELENY PREJEZDOVYMI OBRUBAMI

0Z 01 - obrubnik zahonovy, do bet. loZe s opérou, §. min. 100 mm, odsazeni 60 mm
RN 0Z 02 - obrubnik zahonovy, do bet. loZe s opérou, §. min. 100 mm, zapustény
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