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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE                                                                                                               

 

Název stavby :    Zřízení sjezdu z parcely p.č. 161 k.ú. Všestudy 

     na silnici II/251 p.p.č. 221 k.ú. Všestudy 

     

Místo stavby :    Všestudy 

Investor :    Obec Všestudy  

Stupeň dokumentace :  Připojení nemovitosti 

Datum zpracování :   06/2018 

 

Zpracovatel PD:  IQ PROJEKT s.r.o. 

    Školní 3635/24 

  43001 Chomutov 

  IČO: 03258106 

    Ing. Šárka Pelcová, AT v oboru dopravní stavby, specializace  

    nekolejová doprava, veden pod číslem 0401760 

 

2. ÚVOD                                                                                                                                                 

 

Na základě požadavků investora projektant zpracoval stanovení rozhledových poměrů pro připojení 

účelové komunikace z parcely 161  na silnici II. třídy  č.251 v katastru obce Všestudy, na p.p.č 221 

k.ú. Všestudy. 

Jedná se o propojení účelové komunikace a silnice II. třídy, připojení bude řešeno jako křižovatka. 

 

3. TECHNICKÁ ČÁST                                                                                                                        

 

 V souladu s ČSN 73 6110 ZMĚNA Z1, čl. 12.8, obr. 72a a ČSN 73 6102 ed.2  byly 

stanoveny rozhledové poměry ze sjezdu z plánované účelové komunikace na parcele 161 na silnici 

II. třídy  č.251 v katastru obce Všestudy, na p.p.č 221 k.ú. Všestudy. 

Jedná se o sjezd ze stávající účelové komunikace pro osobní automobily a malá nákladní 

vozidla (vozidla skupiny 2) řešený jako křižovatka, která je umístěna mimo obec v nezastavěném 

území. 

 

Délky rozhledů pro zastavení byly stanoveny dle ČSN 6102 ed. 2 tab. 19 

 

návrhová rychlost 90 km/h, vozidla skupiny 2 
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XB=180 m 

XC=160 m 

 

Druhá odvěsna je vynesena do osy výjezdového jízdního pruhu tak, aby vrchol 

rozhledového trojúhelníku na výjezdu byl vzdálen 5,00 m od osy jízdního pruhu. 

 

V plochách takto vymezených rozhledových trojúhelníků se nevyskytují žádné překážky 

vyšší než 0,75 m nad úrovní jízdního pruhu sjezdu. Ojedinělé překážky jako sloupy veřejného 

osvětlení, dopravní značky apod. jsou přípustné. Na levé straně rozhledu se nachází stávající 

vzrostlý jasan, dle zaměření na místě i dle fotodokumentace je zřejmé, že se jeho kmen nachází 

těsně mimo rozhledovou plochu. 

 

Podmínky ČSN 73 6110 jsou splněny, rozhledové poměry vyhovují. 

 

Odvodnění sjezdu: 

 

Zamezení stékání dešťových vod z prostoru křižovatky na veřejnou komunikaci: 

Odvodnění sjezdu bude zajištěno spádováním příjezdové komunikace i sjezdu do stávajícího 

příkopu – viz řezy sjezdem. 

Stávající příkop bude prohlouben a pročištěn, sjezd bude doplněn propustkem s betonovými čely se 

zešikmením, vnitřní průměr vzhledem k délce propustku 600 mm. Podrobněji viz výkresová část. 

 

Konstrukce komunikace 

 

Konstrukce komunikací je navržena v souladu s požadavky na provoz na komunikacích a to dle 

katalogu vozovek pozemních komunikací – TP 170. Katalog je závazným podkladem ve smyslu 

ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Podmínkou provádění stavebních prací na 

zpevněných plochách je dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti podložní zeminy pro 

konstrukci na pláni, stanoveného projektem. Modul přetvárnosti je nutné ověřit zatěžovací 

zkouškou podle ČSN 72 1006. 

 

Účelové komunikace 

Núpk D1  TDZ VI,  konstrukce KCE-D1-N-2/PIII 

ACO 11      40 mm 

ACP 16+     50 mm 

Štěrkodrť   ŠDA            150 mm   80 Mpa 

Štěrkodrť   ŠDB            150 mm   50 Mpa 
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Zhutněné podloží       30 Mpa 

 Celkem         390 mm 

 

4. FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU                                                                                                                        

 

Přehledný snímek území 
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Pohled na budoucí sjezd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pohled ve směru sjezdu vpravo  
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Pohled ve směru sjezdu vlevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


